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DEITERMANN

Damit wird gebaut.



Saint-Gobain Weber GmbH


	Grundlage dieses Angebotes ist: ___________
 
Im Auftragsfalle werden die Verarbeitungsrichtlinien der Saint-Gobain Weber GmbH Vertragsbestandteil.
 
Folgende Produktinformationen aus der aktuellen Fliesenguide Ausgabe sind zu beachten:
weber.ad 785 (Eurolan HL)

weber.prim 801 (Eurolan TG 2)
weber.plan 816 (Deitermann EM)
weber.tec 826 (Deitermann DE)
weber.tec 828 DB 75/150 (Superflex AB 75/150)
weber.xerm 853 (Deitermann KM Flex + Fix)
weber.xerm 860 F (Deitermann KMH Flex + Fix)
weber.fug 877 (Cerinol Flex)
weber.fug 881 (Plastikol FDN)
 
Zur Ausführung kommt ein rissüberbrückendes Dicht- und Entkopplungssystem für Arbeiten, die unter Zeitdruck
stehen.


	13.010    Untergrund reinigen

	Säubern des Untergrundes von Schmutz, Zementleim, alten Anstrichen und sonstigen haftungsmindernden
Bestandteilen. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, formstabil und frei von Zementleim, Schmutz, Staub, Öl, Fett und losen Teilen sein.

	
Einheit: m²


	13.020    Gefälleestrich

	Gefälleestrich aus weber.plan 816 (Deitermann EM), Estrichmörtel für innen und außen erstellen. Haftbrücke bestehend aus weber.plan 816 (Deitermann EM) sowie Anmachflüssigkeit, bestehend aus 1 RT weber.ad 785 (Eurolan HL) sowie 2 RT Leitungswasser, knotenfrei anmischen) ca. 3 bis 5 mm dick in den Untergrund einbürsten. weber.plan 816 (Deitermann EM) frisch in frisch auf Haftbrücke auftragen.
Mittlere Schichtdicke _________ cm.
Verbrauch: weber.plan 816 (Deitermann EM) ca. 18 kg/m² und cm Schichtdicke,
weber.ad 785 (Eurolan HL) ca. 100 bis 150 ml/m².

	
Einheit: m²


	13.030    Grundierung

	Grundierung bei sandenden oder stark saugenden Untergründen mit weber.prim 801 (Eurolan TG 2), transparente Grundierung.
Verbrauch: weber.prim 801 (Eurolan TG 2) ca. 200 bis 250 ml/m².

	
Einheit: m


	13.040    Ausgleichen Unebenheiten, Wand

	Ausgleichen der Unebenheiten der abzudichtenden Wandflächen mit weber.xerm 853 F (Deitermann KM 
Flex + Fix), grau, flexibler, schnell und hydraulisch abbindender Dünn- und Mittelbettmörtel.
Verbrauch: weber.xerm 853 F (Deitermann KM Flex + Fix), grau, ca. 1,5 kg/m² und mm Schichtdicke.

	
Einheit: m²


	13.050    Ausgleich Unebenheiten, Boden

	Ausgleichen der Unebenheiten des Gefälleestrichs (kleinflächig) mit weber.xerm 860 F (Deitermann KMH Flex + Fix), maximale Schichtdicke ca. 5 mm.
Verbrauch: weber.xerm 860 F (Deitermann KMH Flex + Fix), grau, ca. 1,5 kg/m² und mm Schichtdicke.

	
Einheit: m²


	13.060    Randabschlussprofil einbauen

	Randabschlussprofil aus pulverbeschichtetem Aluminium Watec Fin FA, Fa. Gutjahr incl. aller notwendigen Eck-
und Verbindungsstücke mit dem Untergrund verdübeln und verschrauben. Anschließend Abschlussprofile mit
weber.xerm 860 F (Deitermann KMH Flex + Fix) abspachteln.
Gewähltes Abschlussprofil: _____________________________________
Verbrauch:weber.xerm 860 F (Deitermann KMH Flex + Fix) ca. 500 g/m.

	
Einheit: m


	13.070    Dicht-/Entkopplungsbahn verkleben

	Dicht- / Entkopplungsbahn weber.tec 826 (Deitermann DE) (blaue Seite nach oben, schwarzes Flies nach unten) mit weber.xerm 860 F (Deitermann KMH Flex + Fix) auf dem grundierten Untergrund verkleben, max. 6-mm-Zahnung. Bahn bündig stoßen und bis auf das Randabschlussprofil heraufführen. Alle Bahnenstöße mit weber.tec 826 DB 120 (Deitermann DE-F) Fugendichtstreifen mittels weber.xerm 860 F (Deitermann KMH Flex + Fix) verkleben und überarbeitet.
Verbrauch: weber.tec 826 (Deitermann DE) ca. 1,05 m²/m²
weber.xerm 860 F (Deitermann KMH Flex + Fix) ca. 2,1 kg/m².

	
Einheit: m²


	13.080    Wandabschluss- und Bewegungsfugen abdichten

	Abdichten der Wandanschluss- und Bewegungsfugen mit dem Abdichtband weber.tec 828 DB 75 (Superflex AB 75) (alternativ weber.tec 828 DB 150 (Superflex AB 150), hochelastisches, gewebekaschiertes Synthese- Kautschuk-Abdichtband. Das Abdichtband mit weber.xerm 860 F (Deitermann KMH Flex + Fix) Fließbettmörtel, schnellabbindend, verkleben und anschließend im Randbereich überspachteln.
Verbrauch: Superflex ____ ca. 1,05 m/m
weber.xerm 860 F (Deitermann KMH Flex + Fix) ca. 500 g/m eingearbeitetes Abdichtband.

	
Einheit: m


	13.090    Dünnbettbodenablauf (Los-/Festflansch) eindichten

	Dicht- und Entkopplungsbahn weber.tec 826 (Deitermann DE) bis auf den Festflansch des Dünnbettbodenablaufs heraufführen und mit weber.xerm 860 F (Deitermann KMH Flex + Fix) 
verkleben. Anschließend Losflansch aufschrauben und festziehen.
Verbrauch: weber.xerm 860 F (Deitermann KMH Flex + Fix) ca. 1,5 kg/Stück.
Dünnbettbodenablauf, Fabrikat: ______________________.

	
Einheit: Stück


	13.100    Belag verlegen, Dünnbettmörtel

	Keramische Beläge nach Wahl des Auftraggebers liefern
und mit weber.xerm 860 F (Deitermann KMH Flex + Fix), flexibler, schnellabbindender Fließbettmörtel, weitgehend hohlraumfrei verlegen.
Keramischer Belag: _________________________________
Verbrauch: weber.xerm 860 F (Deitermann KMH Flex + Fix) ca. 1,5 kg/m² und mm Schichtdicke.

	
Einheit: m²


	13.110    Belag verfugen, Fugenbreite 3 bis 20 mm

	Verfugen des keramischen Belages mit weber.fug 877 (Cerinol Flex), flexibler Fugenmörtel, im Schlämmverfahren. 
Für Fugenbreiten von 3 bis 20 mm.
Verbrauch: weber.fug 877 (Cerinol Flex) ca. 0,2 bis 1,5 kg/m², je nach Fugenraum.
Farbton: _____________.

	
Einheit: m²


	13.120    Bewegungs- und Anschlussfugen, elastisch

	Elastische Verfugung von Bewegungs- und Anschlussfugen mit weber.fug 881 (Plastikol FDN), elastischer, fungistatisch ausgerüsteter 1-Komp. Fugendichtstoff auf Silikon-Kautschuk-Basis. Fugenflanken mit einem Voranstrich aus weber.fug 886 (Plastikol FDN VN), lösemittelhaltiger 1 Komp. Universalprimer für Silikon-Fugendichtstoffe, versehen.
Verbrauch: weber.fug 881 (Plastikol FDN) ca. 100 ml/m bei einer 10 mm breiten Fuge,
weber.fug 886 (Plastikol FDN VN) ca. 1,0 bis 5,0 ml/m bei einer 10 mm breiten Fuge.
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