	19. Fliesenverlegung in Bodenbereichen mit erhöhten Verkehrslasten (Mittelbett/Dickbett)
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DEITERMANN

Damit wird gebaut.



Saint-Gobain Weber GmbH


	Grundlage dieses Angebotes ist: ___________
 
Im Auftragsfalle werden die Verarbeitungsrichtlinien der Saint-Gobain Weber GmbH, Vertragsbestandteil.
 
Folgende Produktinformationen aus der aktuellen Fliesenguide Ausgabe sind zu beachten:
weber.xerm 866 (Deitermann K 30)
weber.fug 875 (Deitermann KF Fix)
weber.fug 883 (Plastikol FDX)


	18.010    Untergrund reinigen

	Säubern des Untergrundes von Schmutz, Zementleim, alten Anstrichen und sonstigen haftungsmindernden
Bestandteilen. Der Untergrund muss sauber und frei von Zementleim, Schmutz, Staub, Öl, Fett und losen Teilen
und für eine Verlegung im Mittel- bzw. Dickbettverfahren geeignet sein.

	
Einheit: m²


	18.020    Grundierung

	Grundierung mit weber.prim 801 (Eurolan TG 2), transparente Grundierung.
Verbrauch: weber.prim 801 (Eurolan TG 2) ca. 200 bis 250 ml/m².

	
Einheit: m²


	18.030    Grundierung

	Grundierung von nicht abgesandetem Gussasphalt altem Fliesenbelag mit weber.prim 803 (Eurolan TG 5), lösemittelfreie Haftbrücke auf Kunstharzdispersionsbasis.
Verbrauch: weber.prim 803 (Eurolan TG 5) ca. 100 g/m².

	
Einheit: m²


	18.040    Belag verlegen, Mittelbettmörtel schnell

	Naturwerksteinbeläge nach Wahl des Auftraggebers liefern und mit weber.xerm 866 (Deitermann K 30) im Mittelbett verlegen.
Belag: _____________,
Verbrauch: weber.xerm 866 (Deitermann K 30) ca. 7,4 kg/m² bei 15 mm Zahnung.

	
Einheit: m²


	18.050    Beläge verlegen, Dickbettmörtel schnell

	Naturwerksteinbeläge nach Wahl des Auftraggebers liefern und mit weber.xerm 866 (Deitermann K 30) im Dickbett verlegen.
Belag: _____________,
Verbrauch: weber.xerm 866 (Deitermann K 30) ca. 9 kg/m² bei 20 mm Zahnung.

	
Einheit: m²


	18.060    Naturstein verfugen, Fugenbreite bis 4 mm

	Verfugen des Natursteinbelages mit weber.fug 875 F (Deitermann KF Fix) für Fugenbreite bis 4 mm, schnell und hydraulisch abbindender Fugenmörtel, im Schlämmverfahren.
Verbrauch: weber.fug 875 F(Deitermann KF Fix) ca. 0,2 bis 1,0 kg/m², je nach Fugenraum.
Farbton: _____________

	
Einheit: m²


	18.070    Bewegungs- und Anschlussfugen elastisch, Naturstein

	Elastische Verfugung von Bewegungs- und Anschlussfugen mit weber.fug 883 (Plastikol FDX), elastischer, fungistatisch ausgerüsteter 1-Komp. Fugendichtstoff auf Silikon-Kautschuk-Basis. Fugenflanken mit einem Voranstrich aus weber.fug 884 (Plastikol FDN VS), lösemittelhaltiger 1-komp. Universalprimer für Silikon-Fugendichtstoffe, versehen.
Verbrauch: weber.fug 883 (Plastikol FDX) ca. 100 ml/m bei einer 10 mm breiten Fuge,
weber.fug 884 (Plastikol FDN VS) ca. 1,0 bis 5,0 ml/m bei einer 10 mm tiefen Fuge.

	
Einheit: m
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