	21. Fliesenverlegung im Wandbereich mit Dispersionskleber (Fliese auf Fliese)
	 



	[image: image1.jpg]"weber

DEITERMANN

Damit wird gebaut.



Saint-Gobain Weber GmbH


	Grundlage dieses Angebotes ist: ___________
 
Im Auftragsfalle werden die Verarbeitungsrichtlinien der Saint-Gobain Weber GmbH, Vertragsbestandteil.
 
Folgende Produktinformationen aus der aktuellen Fliesenguide Ausgabe sind zu beachten:
weber.plan 819 (Deitermann AM)
weber.xerm 841 (Plastikol 14)
weber.fug 875 (Deitermann KF)
weber.fug 877 (Cerinol Flex)
weber.fug 880 (Plastikol FDS)
weber.tec 945 (Eurolan FK Inject)
 
Für die Verklebung von Fliese auf Fliese kommt ein flexibler, gebrauchsfertiger Dispersionskleber zur Anwendung. 
Die Ausführung erstreckt sich auf senkrechte Untergründe im Trockenbereich (innen) z.B. Küchen. Der vorhandene, alte Fliesenbelag muss tragfähig und mit dem Untergrund fest verbunden sein. Vorhandene Risse ab 0,2 mm Breite sind mit 
weber.tec 945 (Eurolan FK Inject) kraftschlüssig zu verschließen. Bewegungsfugen sind grundsätzlich in den neuen Plattenbelag zu übernehmen. Gegebenenfalls sind weitere Feldfugen in dem neuen Plattenbelag anzuordnen.


	21.010    Vorhandenen keramischen Belag reinigen

	Vorhandenen Plattenbelag von Schmutz und sonstigen haftungsmindernden Bestandteilen reinigen. Geringfügige Fett- und Wachsverschmutzungen (z. B. durch den Einsatz von Haushaltsreinigern) sind mit weber.sys 992 (Verdünnung AX) vollständig zu entfernen.
Verbrauch: weber.sys 992 (Verdünnung AX) ca. 100 ml/m².

	
Einheit: m²


	21.020    Fehlstellen verfüllen

	Hohlliegende oder beschädigte Platten sind zu entfernen und die Fehlstellen mit weber.plan 819 (Deitermann AM),
schnellabbindender, witterungsbeständiger, kunststoffvergüteter Reparaturspachtel für Schichtdicken von 2 bis 50 mm, auszugleichen.
Verbrauch: weber.plan 819 (Deitermann AM) ca. 1,9 kg/m² und mm Schichtdicke.

	
Einheit: m²


	21.030    Risse kraftschlüssig verschließen

	Kraftschlüssiges Verschließen vorhandener Risse über 0,2 mm Breite mit weber.tec 945 (Eurolan FK Inject), niedrigviskoses, lösungsmittelfreies 2-Komp. Injektionsharz auf Epoxidharzbasis.
Verbrauch: weber.tec 945 (Eurolan FK Inject) ca. 1,1 kg/dm³.

	
Einheit: m


	21.040    Haftbrücke

	Bei schwerem Verlegegut Haftbrücke aus weber.xerm 841 (Plastikol 14) und Wasser, bis zur Streichfähigkeit verdünnt auf vorhandenem keramischen Belag aufbringen.
Verbrauch: weber.xerm 841 (Plastikol 14) ca. 200 g/m².

	
Einheit: m²


	21.050    Belag verlegen, Dispersionskleber

	Keramische Beläge nach Wahl des Auftraggebers liefern und mit weber.xerm 841 (Plastikol 14), flexibler, gebrauchsfertiger Dispersionskleber, direkt auf dem alten keramischen Belag, bei schwerem Verlegegut auf die durchgetrocknete Haftbrücke verkleben.
Keramischer Belag: ___________
Verbrauch: weber.xerm 841 (Plastikol 14) ca. 1,7 kg/m² und mm Schichtdicke; ca. 2,2 kg/m² bei 4 mm Zahnung.

	
Einheit: m²


	21.060    Wandbelag verfugen, Fugenbreite bis 6 mm

	Verfugen der keramischen Wandbeläge mit weber.fug 875 (Deitermann KF), mit amtlichem Prüfzeugnis nach prEN 13888, Klasse CG 2, mit erhöhter Abriebbeständigkeit und verringerter Wasseraufnahme.
Verbrauch: weber.fug 875 (Deitermann KF) ca. 0,2 bis 1,0 kg/m², je nach Fugenraum.
Farbton: ____________________

	
Einheit: m²


	21.070    Bodenbelag verfugen, Fugenbreite 3 bis 20 mm

	Verfugen des keramischen Bodenbelages mit weber.fug 887 (Cerinol Flex) für Fugenbreiten von 3 bis 20 mm, flexibler, hydraulisch abbindender Fugenmörtel, im Schlämmverfahren. weber.fug 887 (Cerinol Flex), erfüllt die Kriterien der prEN 13888, Klasse CG 2, mit erhöhter Abriebbeständigkeit und verringerter Wasseraufnahme.
Verbrauch: weber.fug 887 (Cerinol Flex) ca. 0,2 bis 1,5 kg/m², je nach Fugenraum.
Farbton: _____________

	
Einheit: m²


	21.080    Wand- / Bodenbelag verfugen, Fugenbreite 3 bis 20 mm

	Verfugen des keramischen Bodenbelages mit weber.fug 887 (Cerinol Flex) für Fugenbreiten von 3 bis 20 mm, flexibler, hydraulisch abbindender Fugenmörtel, im Schlämmverfahren. weber.fug 887 (Cerinol Flex), erfüllt die Kriterien der prEN 13888, Klasse CG 2, mit erhöhter Abriebbeständigkeit und verringerter Wasseraufnahme.
Verbrauch: weber.fug 887 (Cerinol Flex) ca. 0,2 bis 1,5 kg/m², je nach Fugenraum.
Farbton: _____________

	
Einheit: m²


	21.090    Bewegungs- und Anschlussfugen, elastisch

	Elastische Verfugung von Bewegungs- und Anschlussfugen mit weber.fug 880 (Plastikol FDS), elastischer, fungistatisch ausgerüsteter 1-Komp. Fugendichtstoff auf Silikon-Kautschuk-Basis. Fugenflanken mit einem Voranstrich aus weber.fug 885 (Plastikol FDN VN), lösungsmittelhaltiger 1-Komp.- Universalprimer für Silikon-Fugendichtstoffe, versehen.
Verbrauch: weber.fug 880 (Plastikol FDS) ca. 100 ml/m bei einer 10 mm breiten Fuge,
weber.fug 885 (Plastikol FDN VN) ca. 1,0 bis 5,0 ml/m bei einer 10 mm tiefen Fuge.

	
Einheit: m
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